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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Wymagane parametry techniczno/użytkowe zamawianego samochodu:  
 

L.p. Wymagane parametry SPEŁNIA* NIE 
SPEŁNIA* 

1. Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 
2013. 

  

2. Sinik wysokoprężny z turbodoładowaniem umieszczony z 
przodu pojazdu 

  

3. Pojemność silnika w przedziale od 1900 do 2300 cm   

4. Moc silnika min. 130 KM   

5. Średnie zużycie paliwa wg danych producenta max. 
9l/100 km   

  

6. Norma emisji spalin EURO 5                                                        

7. Lakier niemetalizowany ( preferowana barwa  czerwona)                                                   

8. Skrzynia biegów min. 5-biegowa manualna    

9. Napęd na przednią oś pojazdu   

10. Zawieszenie przednie  niezależne   

11. Wspomaganie układu kierowniczego    

12. Hamulce tarczowe wentylowane przód, tył tarczowe   

13. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas 
hamowania 

  

14. Szerokość rozstawu osi minimum 4000 mm   

15. Światła do jazdy dziennej   

16. Automatyczne wysuwany stopień drzwi bocznych 
ułatwiających wejście do przedziału osobowego 

  

17. 
 

Minimum poduszka powietrzna dla kierowcy    

18. Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa   

19. Klimatyzacja manualna   

20. Pełne tapicerowanie boków pojazdu   

21 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej   

22 Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej typu webasto lub 
równoważne o mocy min. 4 kW 

  

23. 
 

Drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej z prawej 
strony pojazdu 
 

  

24. 
 

Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami, otwierane na boki 
pojazdu 
 

  

25. 
 

Pojedyncze siedzenie dla pasażera w przedziale 
kierowcy 
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Dodatkowe trzy rzędy siedzeń na szybkozłączach w 
konfiguracji:   

- (drugi i trzeci rząd siedzeń montowany na wspólnym 
stelażu szybkodemontowalnym,  
   czwarty rząd siedzeń: 2 siedzenia na wspólnym 
stelażu szybkodemontowalnym + 1 fotel wymienny    
   na 1 wózek inwalidzki): 

      - drugi rząd (za kierowcą) - 2 miejsca siedzące 
      - trzeci rząd - 2 miejsca siedzące 
      - czwarty rząd - 3 miejsca siedzące.( Po wyjęciu 1 
fotela na podłodze zostają szyny  powierzchniowe   
        umożliwiające zamocowanie wózka inwalidzkiego). 
Każde miejsce siedzące to oddzielny fotel z 
regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami trzy-
punktowymi i podłokietnikiem 

  

27. 
 

Całkowita szerokość pojazdu bez lusterek zewnętrznych 
– max 2100 mm 

  

28. 
 

Całkowita wysokość – do 2600 mm   

29. 
 

Długość całkowita minimum-5800 mm   

30. 
 
 

Długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędem siedzeń 
minimum 700 mm 

  

31. 
 

Radio z odtwarzaczem CD (min. 4 głośniki i antena) 
sterowane z kierownicy. 

  

32. 
 

Immobiliser, centralny zamek zdalnie sterowany.   

33. 
 

Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy   

34. 
 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i 
podgrzewane  

  

35. 
 

Obrotomierz + komputer podrózny   

36. Pojazd powinien być wyposażony w pełnowymiarowe 
koło zapasowe, kartę pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, 
gaśnicę oraz apteczkę 

  

37. Pełne przeszklenie pojazdu.    

38. 
 

Regulacja wysokości fotela kierowcy + podłokietnik.                                          

39. 
 

Atestowane szyny najazdowe do wprowadzania wózka 
inwalidzkiego   

  

40. Wytrzymała podłoga, wodoodporna z warstwą 
antypoślizgową 
 

  

41. 
 
 

Atestowane mocowanie jednego wózka inwalidzkiego 
(listwy cargo, pasy mocujące wózek, 2-punktowy sztywny 
pas krzyżowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku 
inwalidzkim) 

  



nr sprawy : AG.3421-06/2013 „Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych       w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”. 

  

 

42. 
 

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym   

43. 
 

Homologacja lub niezbędna dokumentacja do rejestracji 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
(badanie techniczne, oświadczenie producenta 
zabudowy itp.) 

  

45. 
 
 

Minimalny okres gwarancyjny licząc od daty odbioru 
samochodu przez Zamawiającego - 12 m-cy  na 
wszystkie elementy mechaniczne 

  

46. 
 
 

Minimalny okres gwarancyjny licząc od daty odbioru 
samochodu przez Zamawiającego - 3 lata na powłokę 
lakierniczą 

  

47. Minimalny okres gwarancyjny licząc od daty odbioru 
samochodu przez Zamawiającego - 6 lata  na perforację 
nadwozia                           

  

 
Pozostałe wymagania: 

1. W dniu odbioru samochodu należy dostarczyć następujące dokumenty: karta 
pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno - 
eksploatacyjna) w języku polskim, atesty dla elementów wchodzących w skład 
zabudowy dostosowującej samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w 
tym osoby  na wózku inwalidzkim oraz inne dokumenty niezbędne do 
dokonania rejestracji samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób 
niepełnosprawnych . Wykonawca w dniu przekazania samochodu 
zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla kierowcy 
zamawiającego    w zakresie obsługi zakupionego pojazdu. 

 
 
 
 
 
 
 
*Proszę o zaznaczenie jednej z dwóch proponowanych odpowiedzi poprzez 
wstawienie znaku „X” (jeśli SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA).  
 

 
 
 
 
 
 

  ………………………….                                      ….……………………………………                   

          Data                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


