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poprzez dostosowanie przegréd wydzielajgcych maszynownie do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EIBO0

Drzwi do maszynowni muszq mie¢ klase

odpornosci ogniowej co najmniej EI30
Na istniejgcych kanatach wentylacyjnych przechodzqcych przez przegrody wydzielajqgce maszynownie

wentylacyjng zamontowa¢ klapy p.poz. o odpornosci pozarowej przegréd wydzielajacych maszynownig

Kanaty wentylacyjne w obrgbie maszynowni zaizolowa¢ termicznie odpowiedniq izolacjq.
Kanaty wentylacyjne w obrgbie maszynowni zaizolowa¢ termicznie odpowiedniq izolacjq.

Kratki spustowe kanalizacyjne w maszynowni wymieni¢ na nawe z zabezpieczeniem przeciwzalewowym

oraz zabezpieczeniem przed gryzoniami

Odskraplacze central wyprowadzic nad kratke kanalizacyjng
Centrale wentylacyjne podtqczy¢ zgodnie z wymaganiami producenta
Wszystkie wymiary urzqdzen i pomieszczen sprawdzi¢ w naturze

Przed zamawianiem urzqdzen sprawdzi¢ gabaryty i mozliwos¢ wprowadzenia do pomieszczen
Przejscia instalacji przez przegrody p.poz. dostosowa¢ do odpornosci ogniowej przegrdd
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Wszystkie wymiary urzqdzen i pomieszczen sprawdzi¢ w naturze

Przed zamawianiem urzqdzen sprawdzi¢ gabaryty i mozliwo$¢ wprowadzenia do pomieszczen
Urzqdzenia instalowa¢ zgodnie z przepisami i wymaganiami producenta

Przejscia instalacji przez przegrody p.poz. dostosowa¢ do odpornosci ogniowej przegréd
Srednice, spadki, sposdb podiqczenia i doktadng lokalizacje

kanalizacji podposadzkowej ustali¢ po odkrywce w trakcie wykonywania robdt

Nie stosowa¢ na kandalizacji podposadzkowej mniejszych $rednic niz dn100

Materiat kanalizacji z odwodnienia kottéw, zasobnikéw i instalacji c.w.u. i grzewczej
musi by¢ odporny na temperatury czynnika grzewczego i c.w.u.

Kanalizacja centrali cieplnej musi by¢ tak wykonana aby nie byto

zagrozenia przeplywem wstecznym z kanalizacji sanitarnej lub deszczowej

stosujqc urzadzenia przeciw zalewowe samoczynne

Kratki podtogowe muszq byc wyposazone separatory oleju opatowego

Odwodnienia kottdéw i instalacji oraz podejscia pod zawory bezpieczenstwa muszq

by¢ wykonane w formie lejkéw tak aby byto wida¢ wyplywajgcq wode.

Odptyw skroplin z wymiennikdw kottéw oraz komindw nalezy podtqczy¢

do kanalizacji poprzez syfony. Syfony z neutralizatorami nalezy podigczyc

poprzez lejki tak aby byto wida¢ przeptyw skroplin do neutralizatora kondensatu

Nalezy systematycznie sprawdza¢ droznos¢ kanalizacji oraz droznos¢ syfondw
na zeby nie spowodowa¢ zalania centrali i urzqdzen grzewczych
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do wykonania szacht wentylowany wspd&tpradowo
na rury spalinowe i wentylacyjne

od poziomu stropu kottowni i wyprowadzony
ponad dach

w odpornosci p.poz. kottowni.

(wg proj konstrukcji wykonanej po odkrywce na
etapie wykonawczym )
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TE RM O E F E KT P.U-H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ
= 98-200 SIERADZ UL. JANA KAZIMIERZA 10
Temat Termomodernizacja budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Dabrowie
Rodzaj Nr rysunku
opracowania PROJEKT BUDOWLANY 23
Rysunek RZUR PIWNIC - POM. CENTRALA CIEP. IWENT. | gyqg
Dom Pomocy Spotecznej w Dabrowie 1 50
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