OPIS TECHNICZNY

1. OGRODZENIE
1.1. OGRODZENIE Z PROFILI ZAMKNIETYCH

Projektuje sie montaz nowego ogrodzenia ztozonego ze stalowych stupkéw oraz
stalowych przeset — od strony frontowej dziatki i réwnolegle do chodnika
przeznaczonego dla pieszych, prowadzacego do wejscia gitdbwnego do budynku,
natomiast w pozostatej czesci ogrodzenie z siatki panelowej, przykreconej do
stupkow, zakotwionych w fundamentach.

Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia to ok. 116 m. Z tylu budynku projektuje sie
furtke.

Prace terenowe:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy oczysci¢ teren pod inwestycje,
wytyczyé geodezyjnie przebieg ogrodzenia i zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem oso6b niepowotanych.

Wystepujgce roéznice wysokosci w terenie dziatki nalezy korygowaé poprzez
wprowadzenie pionowych uskokow zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Roboty ziemne mozna prowadzic¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu ale nalezy wczesniej
przygotowaé skrocony projekt technologii prowadzenia robot ziemnych
i fundamentowych.

Ogrodzenie z profili stalowych zamknietych:

Fundament posadowi¢ na gruncie rodzimym na 10cm warstwie betonu C12/15 (B-
15). Wykona¢ zbrojenia fundamentu i utozy¢é go w wykopie. Zbrojenie wykonaé
zgodnie z rysunkiem tj. pretami 4#12, strzemiona fi6 co 30 cm, stal 2-A-l (St3S), #-A-
[IIN (BSt500S). Posadowi¢ stupki ogrodzeniowe z profili zamknietych 60/60mm na
gtebokosci 20 cm ponizej poziomu terenu. Wykona¢ szalunek do poziomu +30cm
nad istniejgcy poziom terenu, osadzi¢ stalowe stupki zgodnie z planowanym
rozstawem. Wykona¢ betonowanie fundamentu betonem klasy C16/20 (B-20). Po
rozszalowaniu betonowego cokotu, nalezy wyréwnaé beton poprzez natozenie
gotowych warstw wyrownawczych, celem uzyskania rownej i jednolitej powtoki
betonu. Cokét betonowy zabezpieczyé preparatem hydrofobizujgcym. Zamontowaé
przesta. Projektowane ogrodzenie wykonac¢ z elementow stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze grafitowy, np. RAL 7024 Graphitgrau.

Wymiary poszczegdlnych elementéw ogrodzeniowych:
e Stupek - profil zamkniety 60x60 mm
e Rama - profil zamkniety 50x30 mm
e Sztacheta - profil zamkniety 30x18 mm
e Gestos¢ sztachet - 10szt / 1mb

e Odlegtos¢ miedzy sztachetami - ok. 82mm
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Parametry techniczne furtki:
e Diugos¢ catkowita 1,2 m
e Wysokosc furtki zlicowac z projektowanym ogrodzeniem

e Przed przystgpieniem do wykonania furtki zweryfikowa¢ wymiar rzeczywisty

1.2. OGRODZENIE Z SIATKI PANELOWEJ

Przedmiotowe ogrodzenie projektowane jest o wysokosci catkowitej 1,53cm liczonej
od poziomej pfaszczyzny zelbetowego cokotu do najwyzszego punktu dekli na
stupkach stalowych . Ogrodzenie wykonacC z siatki panelowej 3d przykreconej do
wczesniej zakotwionych w fundamencie stupkow. Wszystkie elementy wykona¢ w
kolorze grafitowym, np. RAL 7024 Graphitgrau.

1.3. INFORMACJE OGOLNE

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg ogrodzenia, teren, na ktorym
prowadzona jest inwestycja nalezy uporzgdkowac¢. Na terenach zielonych, ktore
ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyc¢ trawe poprzez dokonanie nasadzen.

W miejscu projektowanego ogrodzenia w zblizeniu do utwardzenia, utwardzenie
nalezy rozebra¢ w pasie ok. 0,5m. Po zakonczeniu prac utwardzenie odtworzy¢.

Sieradz, wrzesien 2020 rok.
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