OPIS TECHNICZNY

1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY.
Projektowane obiekty matej architektury to:

e 5 fawek zlokalizowanych z tylu budynku, na tarasach, 2z wbudowanymi
donicami ( rys. fawka nr 1),

e 6 tawek zlokalizowanych od frontu budynku, na tarasach, z wbudowanymi
donicami ( rys. fawka nr 1),

e 1tawka przed wejsciem (rys. tawka nr 1) .

tawki o wysokosci 102cm i szerokosci 5lcm. Projektuje sie je z cegly
klinkierowej petnej, murowane na zaprawie przeznaczonej do murowania
klinkieru. Fugi wykonac¢ z zaprawy przeznaczonej do fugowania klinkieru.

Siedziska oraz oparcia wykonac z listew drewnianych 9,8 x 4 cm, przymocowanych
do profili zamknietych prostokgtnych 60x30x4 mm. Stalowe profile sg przytwierdzone
do zakotwionych w fundamencie pretow gwintowanych g 10 mm.

Elementy stalowe i drewniane zabezpieczy¢ odpowiednig powitokg malarskg
dedykowang dla danego materiatu.

Pod kazdag fawka projektuje sie fundament do gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu
terenu.

Projektuje sie poziomg izolacje przeciwwilgociowg z papy.
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