OPIS TECHNICZNY

1. UTWARDZENIA.
1.1. OPIS OGOLNY.

W ramach projektowanej inwestycji inwestor zamierza, czesciowo utwardzi¢
istniejgce  tereny zielone na miejsca postojowe dla samochoddow
osobowych, dojazdy i ciggi piesze.

Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

Przystepujac do robdét budowlanych zwigzanych z  wykonaniem
projektowanych utwardzen nalezy wykona¢ roboty ziemne - koryto pod
nawierzchnie do gtebokosci, ktéra umozliwi wykonanie projektowanych warstw
podbudowy. Nastepnie zamontowa¢ obrzeza betonowe i utozyé warstwy
nawierzchni zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Wierzchnig ptaszczyzne terenow utwardzonych wykona¢ od srodka na
zewnatrz, ze spadkami poprzecznymi o wartoséci okoto 0,5 — 2,0%. Pozwoli to
odprowadzi¢ wody opadowe z utwardzenh. Spadki podtuzne projektowaé zgodnie
z obecnym uksztattowaniem terenu.

Opaske wokot budynku (pomiedzy tarasami) wykonaé z kostki brukowej.

1.2. UTWARDZENIA DLA RUCHU MECHANICZNEGO | RUCHU PIESZEGO Z
KOSTKI BETONOWEJ.

Utwardzenie na dziatce przewidziane pod miejsca postojowe, dojscia i dojazdy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia z kostki
typu POL-BRUK gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5¢cm.
Podbudowa z ttucznia sortowanego 40-60mm 0,1487t/m2 (kliniec 5-25mm
0,0196t/m2; miat kamienny 0,0207t/m2) grubosci 15cm. Obramowanie wykonaé
opornikiem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione piaskiem. Na potgczeniu nawierzchni zjazdu z istniejgcg nawierzchnig
drogi nalezy utozy¢ na tawie betonowej kraweznik drogowy na ptask i uszczelni¢
masg zalewowg. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonac tak, aby umozliwi¢
prawidtowy sptyw wody.

kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35"

podsypka piaskowa zageszczona- stabilizowana cementem.

podbudowa: tluczen sortowany 40-60mm 0.2123t/m"2
kliniec 5-25mm 0.025t/m"2
mial kamienny 0.0207t/m"2

Rys. nr 1. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego i ruchu pieszego.
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1.3. UWAGI KONCOWE.

- W miejscu wystepowania gruntéw wysadzinowych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu do gtebokosci przemarzania. Przestrzen miedzy projektowanym
utwardzeniem a poziomem przemarzania gruntu nalezy uzupetni¢ zasypka z
pospotki zageszczonej mechanicznie do Is = 0,97.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do
opracowania tzw. ,planu BIOZ".

- Wszelkie materialty uzywane do budowy obiektu powinny posiadaé¢ stosowne
atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systemoéw stosowanych w wykonywanym obiekcie oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

Sieradz, wrzesien 2020 rok.
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