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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wedtug kolejnosci
realizacji poszczegélnych obiektéw:
a. Roboty budowlane zwigzane z budowg budynku ,,Centrum
opiekunczo — mieszkalnego”:

e Geodezyjne wytyczenie budynku,
e zdjecie warstwy humusu,

e wykonanie wykopdéw wagskoprzestrzennych pod projektowane tawy
fundamentowe,

e wykonanie taw fundamentowych pod scianami zewnetrznymi
i wewnetrznymi,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych taw fundamentowych,
¢ wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych,
e wykonanie warstw posadzkowych,

e wylanie rdzeni zelbetowych;

e wykonanie muréw do wysokosci wienca,

e wylanie wiency i nadprozy,

e wykonanie stropu nad parterem,

e wykonanie Scian strychu nieuzytkowego,

e wykonanie konstrukcji dachu,

e ufozenie warstw pokrycia dachu,

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e ocieplenie Scian wedtug rysunkdw,

e wykonanie robot wykonczeniowych w budynku.

b. Roboty budowlane na dziatce inwestora:

e Wykonanie wewnetrzne;j linii zasilajgcej /WLZ/;

e wykonanie przytgcza elektrycznego wg odrebnego opracowania;

e wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej;

e wykonanie przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania;
e wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;;

e montaz bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte;

e wykonanie utwardzen.
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e bezposrednie sgsiedztwo drogi publiczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

e zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m podczas wykonywania prac
budowlanych,

e zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,
e zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pragdem,

e zagrozenie zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e wskazac¢ osobe bezposrednio nadzorujgcg (odpowiedzialng) poszczegdine
roboty budowlane,

e przeprowadzic instruktaz BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych
zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 wrzesnia 1997r

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robdt i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposéb wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa
i sprawng komunikacje, tgcznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacii
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyé barierkami lub tasmag
ostrzegawczg wokot wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na
barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym
zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych pojazdow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone
tylko dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.
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Strefy niebezpieczne w ktoérych istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac
i wygrodzic.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktory podlega dozorowi technicznemu a jest
eksploatowany na placu budowy, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce
do jego eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne winny by¢ zapewnione dla
wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej
technologii rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znalez¢ si¢ w planie BIOZ, opracowanym przez osobe
przejmujaca obowigzki kierownika budowy obiektu.

Sieradz, wrzesien 2020 rok.
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