OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie budowe ,Centrum opiekunczo -
mieszkalnego”. Projektowany budynek realizowany bedzie w konstrukcji
murowanej. Jest to budynek jednokondygnacyjny zbudowany na planie
wieloboku. Budynek zwienczony zostat w czesci gtéwnej dachem dwuspadowym
0 kacie nachylenia potaci 30°, od strony potudniowej zaprojektowano stropodach
o kacie nachylenia 3°. Wysokos¢ maksymalna budynku wynosi 7,60m.

Do budynku zaprojektowano gtdwne wejscie od strony wschodniej. Projektowany
budynek jest budynkiem wolnostojgcym usytuowanym na dziatce o nr ewid.
gruntu 134/4.

Inwestor oswiadczyt, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig —
dziatki o nr ewid. gruntu 134/4 na cele budowlane. Dziatka w chwili obecnej nie
jest w zaden sposéb zagospodarowana.

1.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na etapie prac projektowych dokonano odkrywek gruntu i przeprowadzono
badania makroskopowe, na podstawie ktérych do obliczern zdecydowano sie
przyja¢ jednostkowy odpor gruntu gi=140[kPa)]. Pierwszg warstwe geotechniczng
stanowi piasek sredni (MSa) o migzszosci okoto 0,3m od powierzchni terenu.
Drugg warstwe geotechniczng stanowi glina piaszczysta (Gp). Poziom stropu
warstwy od 0,3m. Poziomu spggu warstwy nie okreslono. Warstwa jednorodna
pod wzgledem genezy. Stan gruntu spoistego w chwili przeprowadzenia badania
okreslono na podstawie wynikow badan makroskopowych in situ jako plastyczny.
Podczas przeprowadzania badania gruntu in situ nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej w wykopie tj. na poziomie okoto 1,0m od poziomu terenu. Podczas
przeprowadzania badania woda gruntowa nie naptyneta takze do wykopu.
Poziom wdd gruntowych znajduje sie w momencie przeprowadzania badania

ponizej spggu wykonanej odkrywki. Za poziom zero w wyznaczeniu migzszosci
poszczegdlnych warstw przyjeto poziom terenu.

Warstwy wykonanej odkrywki:

Migzszosc¢ Rodzaj gruntu
0,0m —0,3m Piasek sredni (MSa)
0,3- spgg wyrobiska (1,0m) Glina piaszczysta (Gp)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr. 0 poz. 463) ustalono drugg kategorie geotechniczng budynkéw oraz proste
warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.

1.3. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - DANE OGOLNE

1.3.1. Dane wyjsciowe.
A) Fachowa literatura techniczna.
B) Normy aktualnie obowigzujace w budownictwie:

- PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone-
obliczenia statyczne i projektowanie".
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- PN- 90/B-03200 "Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie".
- PN- 07/B-03002 "Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie”.

- PN- 91/B-02020 "Ochrona cieplna budynkow".

- PN- 82/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

- PN- 82/B-02001 "Obcigzenia budowli - obcigzenia state".

- PN- 82/B-02003 "Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne".

- PN- 80/B-02010/Az1:2006 "Obcigzenie $niegiem".
- PN- 77/B-02011/Az1:2009 "Obcigzenie wiatrem".

- PN- 81/B-03020 "Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien

bezposrednich”.

1.3.2. Zebranie obcigzen.

Zestawienie obciazen potaci dachu:

Obcigzenia state: [KN/m?]
Dachowka ceramiczna, karpiowka, ktadziona w tuske 0,630
taty sosnowe 4x5 cm 0,220
Kontrtaty sosnowe 2x6 cm 0,110
Papa asfaltowa 0,070
Deskowanie petne 0,150
Razem: 1,180
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie $niegiem dachu (strefa Il): 0,720
- obcigzenie wiatrem (strefa |, teren A)
Potaé nawietrzna (ssanie) - 0,210
Pota¢ nawietrzna (parcie) 0,117
Potaé zawietrzna (ssanie) - 0,187

1.4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

A) Zatozenia materiatowe.

- stal zbrojeniowa J - A-l (St0S-b)

# - A-lll (34GS)
- beton C20/25 (B-20)
- beton podkfadowy C8/10 (B-10)

- drewno sosnowe C-18 o wilgotnosci 15%

B) Metody obliczen konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono metodg standw granicznych (sprawdzony zostat

stan graniczny nosnoSci oraz stan graniczny uzytkowania).

1.4.1. FUNDAMENTY.

1,2
1,2
1,2
1,2
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[kN/m]

0,756
0,264
0,132
0,084
0,180
1,416

W obiekcie zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C20/25. tawy
fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci —1,10m ponizej poziomu terenu na
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10-cio centymetrowej warstwie chudego betonu. tawy fundamentowe wykonac
0 wysokosci 40cm i szerokosci jak na zatgczonej dokumentacji. Lawy zbroi¢
pretami 4#12 i strzemionami @6 co 15cm. Z taw fundamentowych wyprowadzié¢
prety startowe dla rdzeni zelbetowych. Uktad poszczegdlnych fundamentow
pokazano na rysunkach powyzszego opracowania.

Zakres projektowanych robét fundamentowych:

Przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy wstepnie wytyczyé
obrys projektowanego budynku oraz nanie$ tzw. ,poziom roboczego zera
budynku”. W obszarze tym zebra¢ warstwe humusu oraz gruntu nosnego do
poziomu okofto -40cm ponizej projektowanego tzw. ,zera” budynku. Grunt
nalezy zbiera¢ warstwami o niewielkiej migzszosci odktadajgc tymczasowo na
dziatce inwestora ,segregujac” poszczegélne rodzaje gruntu co umozliwi jego
dalsze wykorzystanie. W miare postepu robot budowlanych i stwierdzeniu
iz sktadowanego gruntu nie bedzie juz mozna wykorzysta¢ mozna nadmiar
gruntu usung¢ z placu budowy. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ przy uzyciu
ciezkiego sprzetu ale nalezy wczesniej przygotowac¢ skrécony projekt
technologii prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na istniejgcg infrastrukture techniczng dziatki (zapoznac sie

Z mapg).

W przygotowanych wykopach nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu
0 grubosci okoto 10cm a nastepnie mozna utozyC projektowane zbrojenie
dbajgc o zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia po wykonaniu betonowania
fundamentow.

1.4.2. SCIANY BUDYNKU.

Do wznoszenia murow fundamentowych mozna przystgpic po utozeniu
poziomej izolacji przeciwwilgociowej na tawach fundamentowych. Mury
fundamentowe zaprojektowano z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki ,5", gr. 25cm, docieplone styropianem
ekstrudowanym gr. 15cm. Przy wznoszeniu muréw fundamentowych nalezy
zwrécié  uwage na wykonanie petnych spoin  ktére dadzg mozliwosé
poprawnego naniesienia pionowej izolacji przeciwwilgociowej bez koniecznosci
tynkowania muréw fundamentowych. Nanoszac warstwy pionowych izolacji
przeciwwilgociowych nalezy zwréci¢ uwage, zeby preparat uzyty do wykonania
tychze izolacji byt obojetny w stosunku do styropianu. Pionowg izolacje
przeciwwilgociowg nalezy nanosi¢ po obu stronach murow fundamentowych.
Mury konstrukcyjne zaprojektowano z cegty ceramicznej drgzonej gr. 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie styropianem gr. 15cm o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 lub mniejszym. Dopuszcza sie uzycie
materiatbw zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie wiasnosci
wytrzymatosciowych oraz cieplnych nie gorszych od zaproponowanych.

1.4.3. NADPROZA, WIENCE, RDZENIE.

W budynku zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane L-19 oraz
wience, nadproza i rdzenie zelbetowe indywidualne betonowane w szalunku
na placu budowy. Uktad poszczegdlnych nadprozy i wiencow pokazano na
rysunkach zatgczonych w dokumentacji. Elementy wykona¢ z betonu C-20/25.
Jako zbrojenie gtéwne uzyC pretow ze stali A Ill — 34GS, na strzemiona prety
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ze stali A | — St0S-b.

1.4.4. STROP ZELBETOWY.

W budynku nad parterem zaprojektowany zostat strop teriva 4,0/2 ;

gr. konstrukcyjna — 30 cm. W powyzszym opracowaniu zostat zaplanowany
rozktad belek stropowych w rozstawie co 60 cm. W przestach o wiekszych
rozpietosciach zaprojektowano zebra rozdzielcze. Na stropie roztozona
zostanie 25 cm warstwa ocieplenia z wetny mineralnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/m*K.

1.4.5. KONSTRUKCJA DACHU.

Nad budynkiem zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej — pfatwiowo-
kleszczowej. Zaprojektowano krokwie o wymiarach 10/20 cm , w rozstawie co 90
cm, wsparte na ptatwiach i murtatach. Ptatwie o wymiarach 14/20 cm - rozstaw
osiowy — 4,45 m, murtaty o wymiarach 12/12 cm — rozstaw osiowy 13,25 m.
Wiagzar gtéwny zlokalizowany co 3,60 m skfada sie z pary stupow — 14/14 cm ,
pary kleszczy — 10/20 cm oraz odchodzgcych od stupéw mieczy — 10/20 cm.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna klasy C18.

1.4.6. POKRYCIE DACHU.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw dachu nad budynkiem:

e Dachdéwka ceramiczna, karpiéwka, ktadziona w tuske,
e taty sosnowe 4x5 cm,

e Kkontrtaty sosnowe 2x6 cm,

e papa asfaltowa,

¢ deskowanie petne,

e Krokwie 10x20 cm.

1.4.7. POSADZKA.
Projektuje sie posadzke warstwowag, z uktadem warstw:

1.5.

warstwa wykonczeniowa — 2 cm,

wylewka betonowa - 6 cm,

folia PE — 0,02 cm,

styropian EPS 100-035 — 15 cm,

papa termozgrzewalna — 0,04 cm,

posadzka betonowa (beton C20/25, zbroi¢ — siatka #8 co 15 cm) — 15 cm,
podsypka zageszczona ld= 0,98.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA.

Dla budynku w pozostawionych otworach osadzi¢ okna z profili PCV minimum
5-komorowych. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna winien byc¢
Uo < 0,9 W/m?K. Okna uchylno — rozwierane. Wymiary stolarki pobraé z natury.
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1.6.

1.7.

1.8.

Oscieznice okien i drzwi mocowac do $cian za posrednictwem kotew stalowych.
Rozstaw tgcznikow (kotew i wkretow) na dtugosci osciezy winien by¢ nie
wiekszy niz 100cm. Styki ramy okna z osciezami uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano jako dwuskrzydtowe
aluminiowe, przeszklone, w kolorze antracytowym (RAL 7016), o wspotczynniku
przenikania ciepta max. U = 1,3W/m?K. Wysoko$¢ skrzydta — 3m, szeroko$é
skrzydta — 1m. Okna wyposazone w klamki z zamkiem na kluczyk. Pozostate
drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone, zgodnie z kolorystyka elewacii.
OBROBKI BLACHARSKIE.
Wszystkie obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej akrylowanej. Rynny
$150 i rury spustowe ¢$120 z PCV.

INSTALACJE.
Nowo projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektrycznag,
- odgromowa,
- fotowoltaiczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechaniczne;j.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:
0.01 Hol - 15,51 [m?]
0.02 Gabinet - 11,51 [m?]
0.03 Salon - 39,98 [m?]
0.04 Komunikacja - 12,49 [m?]
0.05 W.C. personelu - 2,79 [m?]
0.06 Pom. porzadkowe + brudownik - 2,42 [m?]
0.07 Pom. techniczne - 5,09 [m?]
0.08 Zmywalnia - 4,49 [m?]
0.09 Wiatrotap - 2,84 [m?]
0.10 Rozdzielnia - 9,96 [m?]
0.11 Pom. socjalne - 3,39 [m?]
0.12 Szatnia - 2,96 [m?]
0.13 Lazienka dla niepetnosprawnych - 3,63 [m?]
0.14 Komunikacja - 38,35 [m?]
0.15 Pokgj terapii zajeciowe; - 20,78 [m?]
0.16 Magazyn czysty - 3,80 [m?]
0.17 Pokgj 2-0sobowy - 30,24 [m?]
0.18 tazienka - 5,53 [m?]
0.19 Pokgj 2-0sobowy - 30,24 [m?]

0.20 tazienka 5,53 [m?]
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0.21 tazienka - 5,43 [m?]
0.22 Pokoj 2-0sobowy - 30,24 [m?]
0.23 Pokgj 1-0sobowy - 30,13 [m?]
0.24 tazienka - 5,53 [m?]
0.25 tazienka - 5,39 [m?]
0.26 Pokoj 1-0sobowy - 30,13 [m?]
0.27 Pokgj 1-0sobowy - 30,13 [m?]
0.28 Lazienka - 5,53 [m?]
0.29 tazienka - 5,39 [m?]
0.30 Pokoj 1-osobowy - 30,13 [m?]
POW. UZYTKOWA BUDYNKU 429,57 [m?]

1.9. KOLORYSTYKA
Projektowana kolorystyka budynku:

e Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa aluminiowa, w czesci nizszej w
kolorze antracytowym (RAL 7016); w czesci wyzszej w okleinie DAB

e dachowka ceramiczna, karpiowka w kolorze naturalnie czerwonym;

e rynny i rury spustowe z PCV lub z blachy stalowej akrylowanej w kolorze
ceglanym (RAL 8004) natomiast obrobka w kolorze szarym (RAL 9006);

e elewacja w czesci z dachem dwuspadowym pokryta tynkiem w kolorze biatym
(np. kreisel 28014), zaleca sie tynk silikatowo — silikonowy o strukturze:
baranek 1mm;

e clewacja w czesci nizszej pokryta ptytkg klinkierowa, elewacyjng, w kolorze
czerwonobrgzowym (np. LHL Klinkier Classic Patoka);

e attyka na czesci nizszej w kolorze szarym (np. kreisel 27487), zaleca sie
strukturalny tynk polimerowy modelowany, efekt betonu architektonicznego;

e obiekty matej architektury wykonane 2z cegly klinkierowej, w Kkolorze
czerwonobrgzowym (np. LHL Klinkier Classic Patoka). Odcien klinkieru
zgodny z kolorystykg elewacji w czesci nizszej.

UWAGA!!! Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace
konkretny produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi
wskazujgcymi kolorystyke oraz parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych rozwigzan =z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
parametrow technicznych lepszych badz tez co najmniej réwnych jak
parametry proponowanego systemu z zachowaniem ich kolorystyki.
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Zdj. 1. Widok elewacji frontowej i bocznej.

Zdj. 2. Widok elewacji tylnej i bz

s

ej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow wykonczeniowych, zblizonych do
zaprojektowanych, po konsultacji z projektantem.
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2. TECHNOLOGIA.

Na zlecenie inwestora zaprojektowano budynek ,Centrum opiekunczo
mieszkalnego”.

.,centrum opiekunczo - mieszkalne” to placbwka pomagajgca
i wspierajgca w codziennym zyciu doroste osoby niepetnosprawne ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z pdzn. zm.) poprzez
zapewnienie ustug zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego Ilub
catodobowego.

W ramach celu gtbwnego wyznaczone sg nastepujgce cele szczegotowe:

e wzmochienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie
ustug dla dorostych osob niepetnosprawnych;

e umozliwienie  warunkow  niezaleznego/samodzielnego i  godnego
funkcjonowania na miare mozliwosci i potrzeb os6b niepetnosprawnych;

e poprawa jakosci zycia uczestnikdw programu w ich srodowisku lokalnym;

e zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do
potrzeb i mozliwosci wynikajgcych z wieku i stanu zdrowia;

e wigczenie uczestnikow programu do zycia spotecznosci lokalnych;

e odcigzenie faktycznych opiekunéw Uczestnikbw Programu poprzez
umozliwienie im Kkontynuacji pracy zawodowej lub realizacje innych
codziennych aktywnosci;

e wsparcie finansowe jednostek samorzadu terytorialnego w realizacji zadan
na rzecz oséb niepetnosprawnych.

Kadre Centrum tworzy zespot niezbedny do realizacji jego zadan.
Uczestnicy powinni mie¢ zapewnione indywidualne wsparcie w relacji, nie mnigj
niz jeden opiekun na trzech uczestnikow (min. 5 opiekunéw w naszym ,Centrum
opiekunczo — mieszkalnym”), w tym opiekunéw na dyzurze nocnym. Centrum
powinno zapewnia¢ dodatkowych asystentéw dla osoéb o specjalnych potrzebach
(wynikajgcych np. ze spektrum autyzmu, niepetnosprawnosci sprzezonych,
epilepsji itd.).

Kadre Centrum stanowig:

e kierownik Centrum - osoba, ktéra spetnia warunki okreslone w art.
122 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej;

e specjalisci, w tym opiekunowie nocni oraz inne osoby posiadajgce
niezbedne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w pracy z osobami
niepetnosprawnymi;

e asystenci osob niepetnosprawnych dla oséb o specjalnych potrzebach;
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e pielegniarka w  przypadku utworzenia ~w  Centrum punktu
pielegniarskiego/gabinetu zabiegowego.

Baza lokalowa Centrum obejmuje:

e czeSC dzienng - sale zaje¢ zapewniajgce mozliwos¢ catotygodniowego
Swiadczenia ustug dla uczestnikow Programu. Do czesci dziennej zalicza sie
pomieszczenia dla personelu, salon, kuchnie oraz szatnie, tazienki, toalety i
inne pomieszczenia niezbedne do realizacji zadan Centrum.

e czesC mieszkalng - pomieszczenia pobytu catodobowego wyposazone w
tazienke, o powierzchni minimum 15 m? dla kazdego uczestnika.

Projektujgc baze lokalowg Centrum uwzgledniono koniecznos¢ zapewnienia
dostepnosci osobom niepetnosprawnym do urzgdzen higieniczno-sanitarnych i
pomieszczen socjalno-bytowych, zgodnie z wymogami przepiséw dotyczgcych
budynkow uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie pomieszczenia bazy Iokalowej
Centrum bedg wyposazone w system monitorujgco - alarmowy oraz przyzywowy.

W kubaturze projektowanego budynku przewidziano:

e 7 pokoi mieszkalnych z tazienkami, tgcznie dla 10 mieszkancoéw;
e gabinet (0.02);

e salon (0.03);

e W.C. personelu (0.05);

e pom. porzgdkowe (0.06);

e pom. techniczne (0.07);

e zmywalnie (0.08);

e pom. socjalne (0.11);

e szatnie (0.12);

e fazienke dla niepetnosprawnych (0.13);

e pokdj terapii zajeciowej (0.15);

e magazyn czysty (0.16);

e inne pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania.

)

Wszystkie pomieszczenia projektowanego ,Centrum opiekuriczo — mieszkalnego’
pozbawione sg barier architektonicznych i sg dostepne z zewnagtrz dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.

W pomieszczeniu mieszkalnym dla kazdej osoby zapewnia sie tozko, szafke
nocng, krzesto i stot. Lazienka, znajdujgca sie przy kazdym pokoju, jest wyposazona
w natrysk, umywalke oraz miske ustepowg, dostosowane do 0so6b
niepetnosprawnych. Mieszkania sg rowniez wyposazone w telewizor.

W obiekcie planuje sie zamontowanie monitoringu zewnetrznego, instalacji TV,
instalacji internetowej oraz domofonu.

Wentylacja pomieszczen mechaniczna, zgodnie z projektem technicznym instalaciji
sanitarnych.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy — 499,60 m?

Powierzchnia uzytkowa — 429,57 m?

Kubatura — 2545,96 m®

Wysokos¢ budynku — 7,60 m — budynek niski (N)
llos¢ kondygnaciji — jedna kondygnacja nadziemna.

3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo, =zagrozenia wynikajace =z
procesow technologicznych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub

nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

— umysine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciagtej,

— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Budynek objety zakresem opracowania przeznaczony jest pod dziatalnosé
ustugowg — dom opiekunczo-mieszkalny. Przewiduje sie stosowanie materiatow
i wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w
grupie palnych ale nie nalezgce do fatwo zapalnych, utleniajgcych i wybuchowych.
Temperatura zapalenia materiatéw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Budynek petni funkcje placowki opiekunczej i jest przeznaczony przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — kategoria ZL |l zagrozenia
ludzi.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 osdéb zapewniono drzwi otwierane
na zewnatrz. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, z ktorych konieczne jest
zapewnienie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektu zaliczonej do kategorii obiektow ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej. Wobec powyzszego
wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spetniaC ponizsze wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci ogniowej
”D”

Gtéwna konstrukcja nosna R 30

Strop REI 30

Sciany zewnetrzne Nie dotyczy

Sciany wewnetrzne El 15

Konstrukcja i przekrycie dachu Nie stawia sie wymagan

gdzie:

R- nosnos$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos$¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL Il zabronione jest
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatdbw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek objety zakresem opracowania stanowi jedng strefe pozarowg
o powierzchni 456,2 m? .

Powierzchnia strefy pozarowej w budynku nie przekracza dopuszczalnych 8000 m?.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

3.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosé od obiektéow sgsiadujacych.

Budynek usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granic dziatki oraz nie
mniejszej niz 8 m od najblizszych budynkdw.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb.
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Przewidziano drogi komunikacji ogodlnej zapewniajgce mozliwos¢ ewakuaciji
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dopuszczalna diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku wynosi — 40m, i nie
zostata przekroczona. PrzejScia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w strefie pozarowej ZL |l przy jednym
dojsciu nie przekracza 10 m, natomiast przy co najmniej 2 dojsciach — 40m. Z
pomieszczen na parterze zapewniono drogi ewakuacji prowadzgce do trzech wyjsc
na zewnagtrz budynku. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie zostata
przekroczona.

Zapewniono mozliwos¢ wyjscia na zewnetrz budynku drzwiami o szerokosci co
najmniej 1,2 m w Swietle o szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m w swietle.
Wyjscie na zewnagtrz budynku z holu drzwiami o szerokosci co najmniej 1,8 m w
Swietle. Wysokosc¢ holu co najmniej 3,3 m.

3.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

W budynku przewidziano instalacje odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do obiektu.
Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatbw zapewniajgcych
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych
od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych

z przepisdOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.
Wewnetrzna sie¢ hydrantowa

W strefie pozarowej ZL Il przewidziano hydrant wewnetrzny o srednicy 25 mm.
Zastosowano szafke hydrantowg z wezem pétsztywnym 30 m obejmujgcym swoim
zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Zawoér odcinajgce hydrantu
usytuowany na wysokosci 1,35 £ 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu pragdéw gasniczych
wynosi 10 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 40 m. Wydajnos¢ na
wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm®s. Hydrant wewnetrzny usytuowany na
drodze komunikacji ogdlnej. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dziatania instalaciji
hydrantéw wewnetrznych niezaleznie od instalacji socjalno — bytowe].

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano instalacje awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie
moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie
moze byC krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z
zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnych nalezy rowniez zapewni¢ oprawy oswietlenia awaryjnego.
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3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obiekt wyposazono w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
na kazde 100 m? powierzchni strefy poiarowezj w budynku, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL i na kazde 300 m“ zakwalifikowanej do PM. Gasnice
nalezy rozmieszczaC na kazdym poziomie technologicznym w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych,

z uwzglednieniem, ze:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

3.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan.

Wymagana dla budynku ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3s. Wymagang llo§¢ wody
do celow gasniczych  zapewnia hydrant DN 80 znajdujgcy  sie
w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.

Dojazd pozarowy stanowi jezdnia asfaltowa zapewniajgca dojazd do budynku.
Zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem
0 szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe

4. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151
poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania
tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére sg
zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiadac stosowne atesty
i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest scisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentow poszczegodlnych systemow oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym
wpisem do ksigzki budowy.

— Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robdt, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych powinien opracowaé projekt technologii prowadzenia planowanych
robot budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem materiatowo-
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sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-sprzetowe.
Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac
budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru

inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, wrzesien 2020 rok.
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