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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i lokalizacja projektu:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana stolarki okiennej w czesci
administracyjnej zabytkowego budynku "dworek"— siedziby Domu Pomocy Spofecznej w
Dabrowie.

1.2. Zakres stolarki do wymiany:

Do wymiany przeznaczono stolarke okienng w czg¢sci administracyjnej budynku — w zakresie:
— demontazu istniejacej stolarki okiennej wraz z podokiennikami.
- Montaz nowej stolarki okiennej wraz z podokiennikami oraz obrobka tynkarska.

1.3. Zagadnienia ochrony Srodowiska

Projektowana wymiana stolarki okiennej nie bedzie miala wplywu na pogorszenie stanu
srodowiska. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu i atmosfery
jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych 1 innych zanieczyszczen.

14. Forma architektoniczna, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Zachowanie istniejacego wygladu stolarki
wymaga zachowania:

a) szerokos$ci i wysokos$ci na zewnatrz z zachowaniem zblizonego podziatu

b) $wiatla otworu murowanego (otwor nie bedzie modyfikowany)

c) S$wiatla o$cieznicy

d) s$wiatta przenikajacego przez szyby poprzez zachowanie wymiarOw otworéw
okiennych,

e) istniejacego podziatu stolarki wg dotychczasowych proporcji skrzydet



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Montaz okien

Ustawienie okna w otworze

Wpasowa¢ ram¢ w otwor okienny. Ustawi¢ ram¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej
plaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi) wokot ramy o szer. min lcm. Fuga winna by¢
rozmieszczona roOwnomiernie wokot ramy. Rame¢ okienng ustawi¢ w otworze za pomocg klinbw
lub poduszek monterskich rozmieszczajac je tak, aby znajdowaly si¢ jak najblizej mocowania
ramy w osciezu.

Zamocowanie okna

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowaé rozporki stale lub
mechaniczne. Kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej, [los¢
zamontowanych kotew przyjmowac tak aby max rozstaw kotew nie przekraczat 60 cm. Element
ramy, w ktorym montowane sg zawiasy nalezy montowa¢ do oscieza dodatkowa kotwa.
Wkrecanie wkretow kotwowych nie moze spowodowac odksztalcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem S$rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, migdzy ramg a oSciezem,
przektadki drewniane o grubosci szczeliny — jak najblizej punktu montazowego. Sprawdzi¢
prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydet.

Uszczelnienie dystansu wokol ramy okiennej

Uszczelnienie dystansu (fugi) migdzy osciezem a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu
srodkow plastycznych oraz elastycznych. Zalecany $rodek plastyczny — pianka poliuretanowa,
natomiast elastyczny — silikon.

Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage:

temperature otoczenia,

wilgotno$¢ powietrza,

wielko$¢ wzrostu objetosci pianki,

czas utwardzania,

sprezystos¢ po utwardzeniu.

Unikac¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy. Prawidlowo polozona pianka nie powinna
wyptywac poza plaszczyzny ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, uzupehi¢ szczeling pianka
poliuretanowg, a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub uzupehli¢ szczeling silikonem. Nalezy
pamigtac, ze strona

wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza od strony zewngtrznej lub tak samo szczelna.



2.2, Regulacja i kosmetyka
Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania okna
1 dokona¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki. Tasma papierowa samoprzylepna nie moze by¢

przylepiona na okna dtuzej niz 8 godzin.

Zalecane materialy i pomoce:

- jednosktadnikowa pianka poliuretanowa,

- ta$ma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych,

- poziomnica zapewniajgca w/w pomiar,

- wiertarka udarowa,

- kotwy do montazu,

- kliny, podkfadki lub poduszki montazowe- narzedzia do regulacji okien.

Prace wykonczeniowe po montazu

Podloze powinno by¢ mocne 1 oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub
emulsyjne;j.
Ewentualne uzupetnienia tynkow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja zawartg na opakowaniu
suchej mieszanki tynkarskiej przy uzyciu narzgdzi zalecanych przez producenta. Technologia
wykonania tynku — zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi 1 wewnetrznymi
nie zmienia warunkow ochrony p.poz. budynku objetego niniejszym opracowaniem.

24. Uwagi koncowe

Wykonawca robdt zobowigzany jest do sprawdzenia na budynku wymiarowan przyjetych w
niniejszym projekcie dla zachowania adekwatnos$ci stosowanego przez siebie systemu okiennego
w zakresie mocowan do konstrukeji 1 potozenia elementoéw funkcjonalnych okien (odwodnien itp.)

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych.” 1 zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami BHP 1 p.poz. pod stalym nadzorem osob
uprawnionych.
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