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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Czes$¢ opisowa

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego. Str. 3
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. Str. 3
Uk{ad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. Str. 3
Charakterystyczne parametry obiektu. Str. 4
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu Str. 4
Liczba lokali mieszkalnych 1 uzytkowych. Str. 4
Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne. Str. 4

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu.  Str. 4
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. Str. 4
Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.  Str. 4
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. Str. 4
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;. Str. 4
Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;. Str. 4
Opis techniczny Str. 5

Czes$¢ rysunkowa

Stolarka do wymiany - elewacja zachodnia 1 wschodnia - Str.6
Stolarka do wymiany - elewacja zachodnia 1 wschodnia - Str.7



Czes$¢ opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Remont elewacji budynku zabytkowego — siedziby Domu Pomocy Spotecznej
w Dabrowie. Kategoria obiektu — XI.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana stolarki okiennej w czesci
administracyjnej zabytkowego budynku "dworek" zlokalizowanego w msc.
Dabrowa gm. Jezow Zakres prac:
— Wymiana stolarki okiennej, w zakresie: demontazu istniejacej stolarki okiennej
wraz z podokiennikami.
- Montaz nowej stolarki okiennej wraz z podokiennikami oraz obrobka
tynkarska.
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejacy zabytkowy budynek ,.dworku” wpisany do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Lodzkiego pod numerem A/236. Budynek zostat wybudowany w
roku 1925. Budynek potozony na obszarze Domu Pomocy Spolecznej, typowy
projekt dworu Polskiego nawigzujacy w szczegotach do stylu Miodej Polski.
Obiekt otoczony jest parkiem oraz ogrodem.

Elewacja frontowa - polocna, (z poddaszem uzytkowym z oknami w formie
lukarn ) z wyraznym podziatem na dwie kondygnacje za pomocg gzymsow
poziomych miedzy pigtrowych, spinajacych otwory okienne na poziomie
podokiennikoéw. (zalagcznik nrl — dokumentacja fotograficzna projekt
techniczny)

Elewacja tylna — potudniowa— wystrgj architektoniczny analogiczny do elewacji
frontowej. (zalacznik nr 2 — dokumentacja fotograficzna projekt techniczny)

Elewacja boczna - zachodnia w formie S$ciany szczytowej, z otworami
okiennymi. (zalacznik nr 3 — dokumentacja fotograficzna projekt techniczny)

Elewacje pokryte gtadko zacieranym tynkiem utrzymanym w tonacji bieli.
Kominy tynkowe malowane w kolorze biatym.

Stolarka okienna drewniana, jednoramowa, z pakietem dwuszybowym. Okna z
podzialem poziomym i pionowym — naswietle oddzielone §lemionem, dolna czg¢s$¢
sktadajace si¢ z dwoch skrzydet dzielonych dodatkowo na dwie kwatery za pomoca
szprosoOw. Okna wspotczesne zachowujgce formeg okien historycznych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej malowane;.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;.
Teren wokot budynku wytozony kostka.
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Charakterystyczne parametry obiektu
Powierzchnia zabudowy wynosi 500 m” kubatura budynku 7500,0 m’,
wysokos¢ budynku ~10,95cm. Liczba kondygncji lacznie — 3, w tym dwie
nadziemne wraz z poddaszem uzytkowym 1 jedna podziemna (czg¢$ciowe
podpiwniczenie).
W wyniku realizacji prac projektowych nie ulegng zmianie charakterystyczne
parametry istniejgcego budynku.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Nie dotyczy - prace projektowe nie powoduja zmian w zakresie posadowienia
istniejagcego budynku.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy - prace projektowe nie powodujg zmian w zakresie liczby lokali
uzytkowych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy - prace projektowe nie powodujg zmian w zakresie korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Projektowane prace budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej spetniajg
wszelkie wymogi bezpieczenstwa zdrowia 1 higieny, nie bedag wywieral ujemnego
oddziatywania na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy. Prace projektowe nie powodujg zmian w zakresie korzystania z
obiektu oraz wptywaja korzystnie na zuzycia przez niego energii.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy - w wyniku projektowanych robot nie ulega zmianie wyposazenie
budowlano instalacyjne istniejagcego budynku.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy - w wyniku projektowanych robdt nie ulegng zmianie warunki
ochrony przeciwpozarowej istniejacego budynku.

.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.



II. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawowe wymagania architektoniczne:

Wymieniona stolarka zachowa¢ musi forme architektoniczng budynku poprzez:
a) zachowanie wymiaréw (z doktadnos$cig w granicach tolerancji technicznych + 3+5
mm)
b) $wiatla otworu murowanego (otwor nie bedzie modyfikowany)
c) s$wiatla o$cieznicy (poprzednio krosna)

d) s$wiatta przenikajacego przez szyby poprzez zachowanie wymiarOw otworow
okiennych,

e) oraz podzialu okien wg dotychczasowych proporcji skrzydet

2.2. Rozwiazanie techniczne:
Nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

Zachowana bedzie istniejgca funkcja okien.
Projektuje si¢ stolarke o nastepujacych parametrach:

- wspolczynnik przenikania ciepta okien U <0,9 W/ (m? « K),

- szklone szktem zespolonym 2 szybami o grubosci 4 mm o wspotczynniku izolacyjnosci Ug
max < 1,1 W/ (m? « K),
- zastosowanie mikro rozszczelnienia w mechanizmie oku¢

- okucia obwiedniowe

Wszystkie elementy ram i skrzydel stolarki drewniane w kolorze bialym.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WG PROJEKTU TECHNICZNEGO.



