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Wymiana okien DPS.ath
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej w częsci administracyjnej budynku - DPS w Dąbrowie gm. Jeżów

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Wyniesienie,ponowne wniesienie, przesunięcie mebli i sprzętów w celu wymiany
okien

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2 Prace demontażowe
3

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.8*1.2*10 m2 21.600
RAZEM 21.600

4
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

25.2 m 25.200
RAZEM 25.200

6
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

7
d.2 kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty budowlano - montażowe
8

d.3
KNR 2-02
1004-07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni do 1,5 m2

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

9
d.3

KNR 2-02
1004-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni 1,5-2,0 m2

m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

10
d.3

KNR 2-02
1004-09

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni 2,0-2,5 m2

m2

21.6 m2 21.600
RAZEM 21.600

11
d.3

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości
1,5-2,5 cm

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

12
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

el. frontowa (4.80*8+4.23+4.23+7.54+7.54)*0.25 m2 15.485
el. boczna I (4.80*2+4.27)*0.25 m2 3.468
el. zachodnia ((4.80*7)+(3.20*2)+4.11+1.00+2.00*2)*0.25 m2 12.278
el. południo-
wa

((4.80*7)+4.20+4.29+4.22)*0.25 m2 11.578

RAZEM 42.809
13
d.3

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych m

21 m 21.000
RAZEM 21.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana stolarki okiennej w częsci administracyjnej budynku - DPS w Dąbrowie gm. Jeżów
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Wyniesienie,ponowne wniesienie, przesunięcie mebli i
sprzętów w celu wymiany okien

kpl. 1.000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 50.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Prace demontażowe
3

d.2
KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 21.600

4
d.2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 6.000

5
d.2

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m 25.200

6
d.2

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 2.000

7
d.2 kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu kpl. 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty budowlano - montażowe
8

d.3
KNR 2-02 1004-
07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne
dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jedno-
krotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do
1,5 m2

m2 3.600

9
d.3

KNR 2-02 1004-
08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne
dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jedno-
krotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni 1,
5-2,0 m2

m2 8.100

10
d.3

KNR 2-02 1004-
09

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne
dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jedno-
krotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni 2,
0-2,5 m2

m2 21.600

11
d.3

KNR 9-24 0102-
02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w
jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm

szt. 21.000

12
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 42.809

13
d.3

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabryko-
wanych

m 21.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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